
令 和 ４ 年 ２ 月 １ 日 

仙 台 河 川 国 道 事 務 所 

名取川水系名取川、広瀬川及び笊川

洪水浸水想定区域の変更について

国土交通省東北地方整備局が平成２８年６月３０日及び平成２

９年６月３０日に定め、公表している名取川水系名取川、広瀬川

及び笊川の洪水浸水想定区域について、水防法第１４条第４項に

基づき、洪水浸水想定区域を変更・公表するとともに、関係市町

へ通知します。 

洪水浸水想定区域の指定の変更に係る公表資料（別紙１）は、下記の場所及び仙台河

川国道事務所のホームページで閲覧することができます。 

１．ホームページ 

https://www.thr.mlit.go.jp/sendai/kasen_kaigan/nahi/sinsuisoutei_top.html 

２．閲覧場所（別紙２） 

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水災害予報センター 

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 調査第一課 

（新型コロナウイルス感染対策防止のため、閲覧を希望される場合は事前にご連絡

いただくようお願いします。） 

※洪水浸水想定区域とは

水防法第 14 条第 1項の規定により、対象とする河川が氾濫した場合に浸水が想定

される区域です。（津波の影響を考慮したものではございません。） 

《発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会》 

問合せ先 

国土交通省東北地方整備局仙台河川国道事務所 

住所：仙台市太白区あすと長町四丁目１－６０ 

電話：０２２－２４８－４１３１（代表） 
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別紙１ 
 

 

■洪水浸水想定区域の指定の変更に係る見直し理由 
 

○名取川水系の浸水想定区域図は、東北地方太平洋沖地震（H23.3.11）発生直後

の地盤データを元にシミュレーションした結果で公表していました。 

 

○その後、復旧・復興事業が進められ、令和２年度（復興・創生期間の最終年）

に関連事業も完成を迎えたことから、令和２年に航空レーザ測量により地形測

量を実施した結果、地震発生直後に比べて、地形データに相違が見られました。 

 

○これらのことから、最新の地形データを用いてシミュレーションした結果に

より、浸水想定区域について見直しの検討を行い今回公表するものです。 

 
【参考】洪水浸水想定区域図作成マニュアル（第４版）より抜粋 

（８） 洪水浸水想定区域図の変更について 

③土地利用の大規模な変更、大規模構造物の建設、連続盛土の改変や地形の大規模な

改変等により、洪水浸水想定区域の大幅な変更が見込まれる場合。 

 

 

 

洪水浸水想定区域(想定最大規模) 

における主な変更 
 

 

○浸水面積 

約 4km2     増 

 

 

○浸水区域内人口（人） 

 約 7 千人   減 

 

 

○浸水区域内世帯数（世帯） 

 約 3 千世帯 減 

 

 
 

 

 

 

  

前回公表資料(平成 28 年６月 30 日) 

今回公表資料(令和４年２月１日) 

※人口および世帯数は、「平成

27年度 国勢調査 地域メッシ

ュ統計」から算出 



■洪水浸水想定区域の指定の変更に係る公表資料 
 

○名取川水系 名取川・広瀬川・笊川 

 ・洪水浸水想定区域図（想定最大規模）【資料 1】 

 ・洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）【資料 2】 

・洪水浸水想定区域図（計画規模）【資料 3】 

・洪水浸水想定区域図（家屋倒壊等氾濫想定区域［氾濫流・河岸侵食］） 

【資料 4-1,2】 

 

○名取川水系 名取川 

 ・洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

 ・洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 

・洪水浸水想定区域図（計画規模） 

 

○名取川水系 広瀬川 

 ・洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

 ・洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 

・洪水浸水想定区域図（計画規模） 

 

○名取川水系 笊川 

 ・洪水浸水想定区域図（想定最大規模） 

 ・洪水浸水想定区域図（浸水継続時間） 

・洪水浸水想定区域図（計画規模） 

 
  
【用語の定義】 
○想定最大規模 
 「水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨」 
  ・指定の前提となる降雨 名取川流域の 2 日間総雨量 607mm 
              広瀬川流域の 2 日間総雨量 679mm 
○計画規模 
 「洪水防御に関する計画の基本となる年超過確率 1/150（毎年、1 年間にその規模を超える洪

水が発生する確率が 1/150（0.67％）の降雨」 
  ・指定の前提となる降雨 名取川流域の 2 日間総雨量 362.8mm 
              広瀬川流域の 2 日間総雨量 388.4mm 
 



別紙２ 
 

■閲覧場所・連絡先 
 

 

【閲覧場所①】 

国土交通省 東北地方整備局 河川部 水災害予報センター 

  所在地：宮城県仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎Ｂ棟１２階 

【連絡先①】 

国土交通省 東北地方整備局 河川部  

水災害予報センター 流域水害対策係 

電 話：０２２－２２５－２１７１（代） 

 

【閲覧場所②】 

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 調査第一課 

  所在地：宮城県仙台市太白区あすと長町 4丁目 1番 60 号  

【連絡先②】 

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 

 調査第一課 水防企画係 

電 話：０２２－２４８－４１３１（代） 

 






