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特記事項
・屋根及び屋根取付金具は組み付けずに別梱にて発送となります
・屋外盤用熱交換器(OPHE-50変形)は別途手配品となります
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キャビネット工業会規格 (CA100:2021)

Aは、ボデー、ドアなどの個々の部品の寸法許容差を示す。

±3(±5)

±4

±3

±2

±2

BA

2000を超え4000以下

1000を超え2000以下

400を超え1000以下

400以下

キャビネット外形寸法許容差   　単位㎜

外形寸法

±6(±8)

±8(±10)

±4(±6)

Bは、ボデー、ドア、基台などの組合せ許容差を示す。
  括弧内の寸法はパッキンが介在する場合の許容差を示す。
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キャビネット仕様

形式
屋外用 フレーム式自立

SOFZ　　ステンレス製

保護等級

標準ライトベージュ色 (5Y7/1)
塗装色

外面に同じ （一部内装品は除く）

外面

内面

部材・部品 材質／板厚 (mm)

本体フレーム SUS304／t1.5

底板、下面開口プレート

SUS304／t2.0

SUS304／t1.5

SUS304／t1.5

前扉、屋根取付金具

天板、側板、屋根、背面板

背面板
(外側からねじ止め)

いたずら防止ねじ
(専用ドライバー付属)

屋外盤用熱交換器
OPHE-50変形
(図番:GR-F6237-2-C☐)
(別途手配品)
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扉裏面～屋外盤用熱交換器
までの距離
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マウントアングル

屋外盤用熱交換器
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６５４３２１

Ａ

Ｂ
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Ｄ

屋外仕様盤用熱交換器

ＯＰＨＥ－５０／Ｈ

粉体デザイン塗装表面処理

定格能力 １（Ｗ／Ｋ）

１．定格能力は、盤用熱関連機器工業会技術資料第００４号－２００３
　　　「盤用熱交換器の能力評価試験方法」に準拠して表示してあります。
　　　（ Ｔ＝２０Ｋ　５０／６０Ｈｚ運転時）
２　上記ＩＰ性能以上のキャビネットに取付けた場合のキャビネット
　　　ＩＰ性能を示します。当社判定基準による評価結果です。
３．騒音は反響の少ない無響音室で測定した値です。
４．外部ファンについては別途ご用命ください。

４０／４９

定格電圧（Ｖ）
定格周波数（Ｈｚ）

単相ＡＣ１００
５０／６０

ＩＰ５５（フ－ドカバ－取付時）ＩＰ性能 ２

６．０／５．８起動電流（Ａ）
定格電流（Ａ） １．９２／１．７２

１５２／１４８定格消費電力（Ｗ）

使用湿度（％ＲＨ）

使用温度（ ）

約５２／５２騒音 ３（ｄＢ（Ａ））

３０質量（ｋｇ）

付属品
取付用ナット・・・・・１４個

　（Ｍ６）
パッキン・・・・・・・・２枚
端子カバー・・・・・・・１個
端子カバー取付用ねじ・・２個

　（Ｍ３ ６）
シーリング材・・・・・・１本
回転物注意ラベル・・・・１枚
取扱説明書・・・・・・・１部

安藤 服部１１０
２０２４ 　５ ２１

キャビネット内－１０ ＋６０
キャビネット外－１０ ＋６０
キャビネット内８５以下
キャビネット外９５以下

ライトベ－ジュ（マンセル
５Ｙ７／１）色

　内部ファン ＰＦ－１５０Ａ
ＯＰＨＥ－Ｆ３使用フィルタ

使用ファン ４

ＧＲ－Ｆ６２３７－２

服部

フード、フードカバー部ステンレス仕様

取付寸法図（１：１５）
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　３．キャビネット外側から見た図です。

注１．一点鎖線は本製品外形を示します。
　２．二点鎖線はフ－ドカバ－外形を示します。
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