
 
１ 仙台駅西口地区周辺の浸水状況 

   仙台駅西口地区の下水道は，明治から昭和初期に整備が進みました。しかし，その後の都市化の影響により地面の 

浸透率が低下したことで流れ込む下水量が増え，大雨時には流下能力が不足し，度々，浸水被害が生じています。 

現在では，浸水安全度が２～３年に一度の雨（３１㎜／ｈ）にまで低下しています。 

当市では，１０年に一度の雨（５２㎜／ｈ）に対する浸水被害の解消を目指して，平成３０年度から計画策定に着手し， 

令和２年度は工事を行うための詳細設計を進め，設計が完了した雨水幹線工事に着手しました。 

事業完了は，令和７年度末を予定しています。 

 
２ 事業概要 

   個別事業名 ： 仙台駅西口地区大規模雨水処理施設整備事業 

     整 備 水 準 ： １０年確率降雨（５２㎜／ｈ）に対して浸水被害の解消 

               既往最大降雨（７２㎜／ｈ [平成２年] ）に対しては道路冠水（浸水深２０cm 以上）や床上浸水を防止 

     施 工 期 間 ： 令和２年度 ～ 令和７年度（予定） 

 
 

３ 雨水排水の仕組み 

    合流式下水道は，晴天時は汚水のみ流れますが，雨 

天時には雨水が流入するため管内水位が上昇します。 

    そこで，事業区域内１８箇所に効果的に配置した分水 

   人孔により雨水を分水させ，新しい雨水管に導きます。 

    雨天時に，合流管が排水能力不足になり雨水が道路に 

   溢れて浸水被害が発生するのを防止します。 

 
４ 施工中工事 

   工事件名 ： 広瀬川第３雨水幹線工事１ 

    受 注 者 ： 鴻池組・西武建設・あおみ建設・鎌田建設共同企業体 

    契約金額 ： ￥４，７３４，９４８，９００円 

    契約工期 ： 令和３年 ３月１９日 ～ 令和６年 ９月３０日 

    工事場所 ： 仙台市青葉区花京院一丁目２４１地先 ～ 土樋一丁目１９８－１地先 

    工事内容 ： φ２６００㎜シールド工 Ｌ＝８２８ｍ ・ φ１８００㎜ミニシールド工 Ｌ＝１６１３ｍ 

            特殊人孔築造工 Ｎ＝３箇所 ・ 補助地盤改良工 １式 ・ 仮設工 １式 ・ 付帯工 １式 他 

    工事予定 :  
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【全体スケジュール（予定）】 工事内容 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
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工事名称 工事内容

広瀬川第3雨水幹線工事1
内径2600㎜ｼｰﾙﾄﾞ L=828m
内径1800㎜ｼｰﾙﾄﾞ L=1613m

広瀬川第3雨水幹線導水管工事1
（新寺小路流入渠）

内径1500㎜ｼｰﾙﾄﾞ L=868m
分水人孔他

広瀬川第3雨水幹線導水管工事2・3
（東五番丁流入渠 他）【将来工事】

内径1350㎜ｼｰﾙﾄﾞ L=620m
分水人孔他

令和7年度令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 工事写真：シールド工法 】令和３年７月 ～ 令和５年 11 月 

① 五橋公園着手前 ③ 薬液注入工 

④ 発進立坑掘削工 ⑤ 発進立坑掘削完了 

② 防音工 

⑥ 防音ハウス組立 

⑦ 防音ハウス完成 ⑧ ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ吊込み ⑨ ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ据付 

⑩ 土砂ｽｷｯﾌﾟ搬出 ⑪ ｾｸﾞﾒﾝﾄ搬入 ⑫ 坑内 

⑬ ﾐﾆｼｰﾙﾄﾞﾏｼﾝ到達 


